PRESUPUESTO Y MEDICIONES


CÓDIGO
RESUMEN
UDS
LONGITUD
ANCHURA
ALTURA
PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE



CAPÍTULO 06 FONTANERÍA Y DESAGÜES                                           


06.01
m   
Canaliz agua fría 1/2"(20) poliprp Fusiotherm.                  



Canalización con tubería de polipropileno (PP), UNE-EN ISO 15874, Fusiotherm o 



equivalente de DN 20 mm, para agua fría, instalación no empotrada, sujeta mediante 



abrazaderas, incluso p.p. accesorios para anclaje de instalaciones tipo SOLIDPERFIL en acero galvanizado de 0,8 mm anclado a los montantes y regulado a la profundidad adecuada, incluso refuerzos y de piezas especiales y pequeño material. Instalada y 



probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.



1
5,00
5,00


5,00


06.02
m   
Canaliz agua fría 3/4"(25) poliprp Fusiotherm.                  



Canalización con tubería de polipropileno (PP), UNE-EN ISO 15874, Fusiotherm o 



equivalente de DN 25 mm, para agua fría, instalación no empotrada, sujeta mediante 



abrazaderas, incluso  p.p. accesorios para anclaje de instalaciones tipo SOLIDPERFIL en acero galvanizado de 0,8 mm anclado a los montantes y regulado a la profundidad adecuada, incluso refuerzos y de piezas especiales y pequeño material. Instalada y 



probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.



derivación aseo adaptado
2
5,00
10,00


derivación almacén esterilización
2
4,50
9,00


derivación a aseo
2
6,50
13,00


derivación aseo y sala
2
7,00
14,00


colector
1
4,00
4,00


50,00


06.03
m   
Canaliz agua fría 1"(32) poliprp Fusiotherm.                    



Canalización con tubería de polipropileno (PP), UNE-EN ISO 15874, Fusiotherm o 



equivalente, de DN 32 mm, para agua fría, instalación no empotrada, sujeta mediante 



abrazaderas, incluso p.p. accesorios para anclaje de instalaciones tipo SOLIDPERFIL en acero galvanizado de 0,8 mm anclado a los montantes y regulado a la profundidad adecuada incluso refuerzos  y de piezas especiales y pequeño material. Instalada y 



probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.



colector
1
8,00
8,00


8,00


06.04
ud  
Punto agua fría 1/2"(20) poliprp Fusiotherm.                    



Punto de agua fría de 1/2" en interior de vivienda, con tubería de polipropileno (PP), 



UNE-EN ISO 15874, Fusiotherm o equivalente, de DN 20 mm, incluso p.p. accesorios para anclaje de instalaciones tipo SOLIDPERFIL en acero galvanizado de 0,8 mm anclado a los montantes y regulado a la profundidad adecuada incluso refuerzos y de piezas 



especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalada y probada. 



Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.



inodoros
2
2,00


2,00


06.05
ud  
Punto agua fría 3/4"(25) poliprp Fusiotherm.                    



Punto de agua fría de 3/4" en interior de vivienda, con tubería de polipropileno (PP), 



UNE-EN ISO 15874, Fusiotherm o equivalente, de DN 25 mm, incluso p.p. accesorios para anclaje de instalaciones tipo SOLIDPERFIL en acero galvanizado de 0,8 mm anclado a los montantes y regulado a la profundidad adecuada incluso refuerzos y de piezas 



especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalada y probada. 



Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.



lavabos
6
6,00


fregadero
2
2,00


termo
1
1,00


9,00


06.06
ud  
Llave regulación oculta 25 PE-R Barbi                           



Llave de regulación oculta de 25 mm, de polietileno reticulado Barbi, instalada en entrada a cuartos 



húmedos, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.



10
10,00


10,00


06.07
ud  
Llave paso Cisal 30 F.                                          



Llave de paso Cisal 30 F o equivalente. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.



1
1,00


1,00


06.08
m   
Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm Terrain.                       



Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o 



equivalente, de D 40 mm, empotrada o vista, incluso p.p. . accesorios para anclaje de instalaciones tipo SOLIDPERFIL en acero galvanizado de 0,8 mm anclado a los montantes y regulado a la profundidad adecuada incluso refuerzos y de piezas especiales, recibida con morte-



ro de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico o bajante, según C.T.E. DB HS-5.



5
2,00
10,00


10,00


06.09
ud  
Bote sifónico registrab enterrado PVC Terrain.                  



Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, enterrado en 



piso, incluso acoples a tuberías de desagües y tubería de desembarque de 50 mm 



Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.



2
2,00


2,00


06.10
ud  
Sifón sencillo botella cromado D=40 mm, lavabo, bidé, fregad    



Sifón sencillo de botella, cromado, D 40 mm, para lavabo, bidé o fregadero, en instalaciones sanita-



rias vistas, incluso válvula cromada, D 32 mm, tapón y cadenilla, colocado, según C.T.E. DB 



HS-5.



5
5,00


5,00


06.11
ud  
Manguetón PVC 110 Terrain.                                      



Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequeño mate-



rial, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB 



HS-5.



2
2,00


2,00


06.12
ud  
Unidad de trituración y bombeo Sanislim de SFA                  



Unidad de trituración y bombeo Sanislim de SFA para evacuación de aseo formado 



por inodoro y dos lavabos, incluso p.p. de tubería de desagüe de 40 mm, reducciones 



a 32 mm, punto de enchufe, acople al inodoro, piezas especiales y pequeño material. 



Totalmente instalado y funcionando.



1
1,00


1,00



TOTAL CAPÍTULO 06 FONTANERÍA Y DESAGÜES




CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD                                                    


08.01
ud  
Cuadro distribución viviendas, electrificación elevada          



Cuadro de protección y distribución de viviendas, con grado de electrificación 



elevada, formado por cajas plásticas de doble aislamiento autoextinguible, para 



empotrar, GEWISS serie 40 CD o equivalente, de 36 módulos (3x12), color blanco con 



puerta trasparente color humo, con vano para alojar ICP, independiente, precintable y 



vano para automáticos, incluso los dispositivos siguientes: 



   - 1 interruptor de control de potencia (ICP) de 2x32 A (P.C. 6 kA)



   - 1 interruptor general automático de corte omnipolar (independiente del ICP) de  



1+Nx32 A (P.C. 10 kA) 



   - 1 interruptor diferencial general de 2x40 A, sensibilidad 30 mA



   - 2 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA)



   - 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA)



   - 5 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA)



   - 3 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA), p.p.  accesorios para anclaje de instalaciones tipo SOLIDPERFIL en acero galvanizado de 0,8 mm anclado a los montantes y regulado a la profundidad adecuada incluso refuerzos e



incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm², conexionado, señalización 



de los circuitos por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, 



empotrado en paramento vertical e instalado según RBT-02.



1
1,00


1,00


08.02
ud  
Punto de luz sencillo Simón 27 play                             



Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja y mecanismo completo, Simón 27 



play o equivalente, con interruptor en gris fume e inclusión de funda modelo 



2700617-112 y p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, 



cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de derivación empotrada, p.p.  accesorios para anclaje de instalaciones tipo SOLIDPERFIL en acero galvanizado de 0,8 mm anclado a los montantes y regulado a la profundidad adecuada incluso refuerzos y pequeño 
material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y 



NTE IEB 48.



despacho biológico
1
1,00


despacho auxiliar
1
1,00


sala de exploración
1
1,00


vestidor
1
1,00


aseo
2
2,00


almacén lavabo
2
2,00


laboratorio
1
1,00


cuarto de bombonas
1
1,00


almacén
1
1,00


aseo adaptado
2
2,00


pasillo distribuidor
1
1,00


14,00


08.03
ud  
Punto de luz doble no conmutado Simón 27 play                   



Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, con caja y mecanismo 



completo Simón 27 play o equivalente, con interruptor en gris fume e inclusión de 



funda modelo 2700617-112 y p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 



50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de derivación 



Empotrada p.p.  accesorios para anclaje de instalaciones tipo SOLIDPERFIL en acero galvanizado de 0,8 mm anclado a los montantes y regulado a la profundidad adecuada incluso refuerzos y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. 



Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.



1
1,00


1,00


08.04
ud  
Punto de luz conmutado Simón 27 play                            



Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas y mecanismos completo, 



Simón 27 play o equivalente, con interruptor en gris fume e inclusión de funda modelo 



2700617-112 y p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, 



cableado con cable de cobre 750 V de 1,5 mm², cajas de derivación empotradas p.p.  accesorios para anclaje de instalaciones tipo SOLIDPERFIL en acero galvanizado de 0,8 mm anclado a los montantes y regulado a la profundidad adecuada incluso refuerzos y 



pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado 



s/RBT-02 y NTE IEB-49.



despacho aux./sala explor.
1
1,00


cuarto pos transfer
3
3,00


sala transfer
2
2,00


laboratorio semen
2
2,00


8,00


08.05
ud  
Punto de luz conmutado doble Simón 27 play                      



Punto de luz conmutado doble en alumbrado interior con cajas y mecanismos 



completo, Simón 27 play o equivalente, con interruptor en gris fume e inclusión de 



funda modelo 2700617-112 y p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 



50086-2-3) D 25 mm, cableado con cable de cobre 750 V de 1,5 mm², cajas de 



derivación empotradas p.p.  accesorios para anclaje de instalaciones tipo SOLIDPERFIL en acero galvanizado de 0,8 mm anclado a los montantes y regulado a la profundidad adecuada incluso refuerzos y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de 



tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB-49.



sala transfer
1
1,00


1,00


08.06
ud  
Punto de luz de cruzamiento Simón 27 play                       



Punto de luz de cruzamiento en alumbrado interior, con mecanismos y cajas Simón 27 



play o equivalente, con interruptor en gris fume e inclusión de funda modelo 



2700617-112 y p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, 



cableado con cable de cobre 750 V, de 1,5 mm², cajas de derivación empotradas y 



pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado 



s/RBT-02.



1
1,00


1,00


08.07
ud  
Toma de corriente schuko c/seg 16 A, Simón 27 play c/seg        



Toma de corriente empotrada schuko de 16 A con toma de tierra lateral y dispositivo 



de seguridad, instalada con inclusión de funda modelo 2700617-112 y cable de cobre 



de 4 mm² de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo flexible corrugado 



(s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja, placa y mecanismo Simón 27 play 



o equivalente, caja de derivación empotrada p.p.  accesorios para anclaje de instalaciones tipo SOLIDPERFIL en acero galvanizado de 0,8 mm anclado a los montantes y regulado a la profundidad adecuada incluso refuerzos y pequeño material, incluso apertura de 



rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02 y NTE IEB-50.



despacho biológico
4
4,00


despacho auxiliar
3
3,00


sala de exploración
4
4,00


vestidor
1
1,00


aseo
2
2,00


cuarto pos transfer
4
4,00


almacén lavabo
1
1,00


sala transfer
13
13,00


laboratorio
21
21,00


cuarto de bombonas
2
2,00


almacén
3
3,00


aseo adaptado
2
2,00


pasillo distribuidor
1
1,00


61,00


08.08
ud  
Punto de timbre, pulsador+zumbador, Simón 27 play               



Punto de timbre formado por pulsador y zumbador Simón 27 play o equivalente, con 



interruptor en gris fume e inclusión de funda modelo 2700617-112 y p.p de tubo 



flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con conductor de 



cobre, aislamiento de 750 V, de 1,5 mm², cajas de mecanismos, cajas de derivación 



empotradas p.p.  accesorios para anclaje de instalaciones tipo SOLIDPERFIL en acero galvanizado de 0,8 mm anclado a los montantes y regulado a la profundidad adecuada incluso refuerzos y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y 



cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB-46 y 47.



1
1,00


1,00


08.09
ud  
Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, Simón 27, p/calent. 



Interruptor de corte bipolar de 16 A para accionamiento del calentador de agua y base 



de enchufe schuko de 16 A con toma de tierra lateral y dispositivo de seguridad, 



compuesto de cajas y mecanismos Simón 27 play o equivalente, con interruptor en 



gris fume e inclusión de funda modelo 2700617-112 y  p.p.  accesorios para anclaje de instalaciones tipo SOLIDPERFIL en acero galvanizado de 0,8 mm anclado a los montantes y regulado a la profundidad adecuada incluso refuerzos de tubo flexible corrugado 



(s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 4 mm², 



caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y 



recibido de tubos y cajas. Instalados s/RBT-02 y NTE IEB-48 y 50.



1
1,00


1,00


08.10
ud  
Toma de teléfono Simón 27 play                                  



Toma de teléfono de 6 contactos realizada mecanismo completo Simón 27 play o 



equivalente, tubo de PVC flexible reforzado D 20 mm, caja de derivación empotrada p.p.  accesorios para anclaje de instalaciones tipo SOLIDPERFIL en acero galvanizado de 0,8 mm anclado a los montantes y regulado a la profundidad y 



pequeño material, incluso  inclusión de funda modelo 2700617-112  apertura de rozas 



y recibido de tubos y cajas. Instalada s/ICT.



despacho biológico
1
1,00


despacho auxiliar
2
2,00


cuarto pos transfer
1
1,00


laboratorio
2
2,00


6,00


08.11
ud  
Toma TV-FM terrestre, recepción individual, Simón 27 play       



Toma TV-FM terrestre, colocada, para recepción individual, compuesta por caja, placa 



y mecanismo, Simón 27 play o equivalente, incluso funda modelo 2700617-112 y  p.p. 



de canalización con tubo PVC flexible reforzado D 32 mm, cableado con cable coaxial 



aislado de TV-FM de 75 ohmios, apertura de rozas, recibido de cajas y tubos.



despacho biológico
1
1,00


despacho auxiliar
1
1,00


cuarto pos transfer
1
1,00


laboratorio
2
2,00


5,00


08.12
ud  
Regleta fluorescente TMS 122 TW y fluorescente 1*49 W           



Luminaria formada por regleta enlazable fluorescente con reactancia electrónica de 



Philips TMS-122-TW ZMS122EC de 1*49 W con tubos C/840, alojada en cajeado de 



falso techo. incluso pequeño material. Colocada.



24
24,00


24,00



TOTAL CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD
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